
JMA-B36W
Tiger cuiseur à riz

ACCESSOIRES INCLUS
Verre doseur, Cuillère à riz

NUMÉRO D'ARTICLE: JMA-B36W
PAYS D'ORIGINE: JAPON
MARQUE: TIGER

Le TIGER JMA-B36W est un cuiseur à riz équipé d’un régulateur électronique de
température. Il offre une capacité de cuisson et de maintien au chaud de 3,6 litres
de riz cru. Conçu pour limiter la surcuisson et le gaspillage, il assure une fonction
de maintien au chaud continue jusqu’à 12 heures.

Cuiseur à riz équipé d'un régulateur électronique pour controler la
température
Ajuste automatiquement la chaleur et le temps de cuisson pour un riz parfait,
évitant la surcuisson, le gaspillage tout en offrant une économie d’énergie
2 modes de cuisson : normale et rapide
Temps de cuisson en mode standard : 52 à 67 min
Temps de cuisson en mode rapide : 33 à 55 min (sans temps d’absorption)
Fonction automatique de maintien au chaud
Ouverture du couvercle par bouton de pression
L'épaisseur de la cuve intérieure antiadhésive est de 1,8 mm
Nettoyage facile : 3 éléments amovibles (cuve intérieure, couvercle intérieur,
plateau de condensation)
Extérieur en acier inoxydable

PÉRIODE DE GARANTIE

2 ans pièces et main d'oeuvre
EXTÉRIEUR

Inox
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JMA-B36W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité de cuisson et de maintien au chaud Alimentation électrique Puissance connectée

3,6 l 1/220-240V, 50/60Hz 1 385 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT
Largeur (emballée) Profondeur

(emballée)
Hauteur (emballée) Volume (emballé) Poids brut Largeur Profondeur Hauteur Poids net

424 mm 414 mm 429 mm 0,075 m3 10,4 kg 360 mm 426 mm 383 mm 8,3 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations
contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication.
Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques,
d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette
publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

 

 
 
 
 

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl

Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk

Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de

Hoshizaki France info@hoshizaki.fr

Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es

Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it

Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

 
 
 
 

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl

Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no

Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk

Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk

Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com

Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com
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