GAMME DE PRODUITS: DSM
DSM- l 3DE (UK) NUMERO D'ARTICLE: L026-C101
. . . . PAYS D'ORIGINE: JAPON
Distributeur de Glace Demi-sphére
Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 13 Le DSM-13DE est un distributeur de glacons capable de produire jusqu'a 60 kg
Capacité de stockage: 3 kg de glacons en forme de demi-sphére en 24 heures.

e Portion control
® One-touch continuous dispensing
* Ice dipensing rate: Approx. 700 g/min
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TYPE DE GLACE: Demi-sphére
PERIODE DE GARANTIE EXTERIEUR
2 ans piéces et main d'oeuvre Acier cuit acrylique (boitier de I'appareil),
moulage ABS (panneau avant et arriére)
ACCESSOIRES INCLUS Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,036 kg / Equivalent en
Kit d'installation C0O2: 0,108 kg

FILTRE A EAU CORRESPONDANT

4HC-H Single, 4HX Cartouche de remplacement CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 5 °C, Température ambiante
(maximum): 40 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.05MPa
(0.5bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.78MPa (7.8bar),
Température d'approvisionnement en eau (minimum): 5 °C, Température
d'alimentation en eau (maximale): 35 °C

CERTIFICATIONS
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DSM-13DE (UK)
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Systéme de Alimentation C Pr ionde  [Rejet de Chaleur (AT Capacité de Capacité de Capacité de Consommation
refroidissement électrique électrique I'interrupteur de 32°C, WT 21°C) production production production d’eau (m3/24h) -
circuit électrique (kh/24h) - AT 10°C, |(kh/24h) - AT 21°C, |(kh/24h) - AT 32°C, | AT 10°C, WT 10°C
WT 10°C WT 15°C WT 21°C
Refroidissement par air | 1/220 - 240V/50Hz 0,16 kW 5 Ampére 0,3 kW 13 11 9 0,108
SPECIFICATIONS TRANSPORT
Largeur (emballée) Profondeur Hauteur (emballée) | Volume (emballé) Poids brut Largeur Profondeur Hauteur Poids net
(emballée)
244 mm 620 mm 748 mm 0,113 m3 28 kg 180 mm 527 mm 695 mm 26 kg

Avertissement: Every effort has been made to ensure that the information contained

in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV

assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for
any misinterpretation of the information within the publication and reserves the

right to change without notice.
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