COMPACT K220RDR G E

KUHLSCHRANK

ENTHALTENES ZUBEHOR

) HOSHIZAKI

PRODUKTSERIE: COMPACT 220
ARTIKELNUMMER: 151220010

Der COMPACT K220R DR G E ist ein Kiihlschrank mit einem Nettonutzvolumen
von 77 Lir. und der Energieeffizienzklasse A++. Er hat eine Schrankhéhe von 833
mm mit hdhenverstellbaren FiiBen und eine Tiefe von 645 mm.

e Umluft-Kihlsystem

¢ Kondensatorlifter fir ein Hochleistungskihlsystem

e Automatische Lisfterabschaltung beim Offnen der Tiir

¢ Automatische Abtauung

e Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige

¢ Rechts angeschlagene Tir

e Umschlagbare Tir

® Tiirschloss

* 2 weife, kippsichere Roste

® Rost oben 483,80mm (B) x 433mm (T) / Bodenrost 484.70mm (B) x 300mm
(1)

e Unter dem Schrank 2 héhenverstellbaren FiBen vorne, 2 eingebaute Rollen
hinten

1 weifber Drahtrost (483,8x 433 mm) + 1 Bodenrost

OPTIONALE EXTRAS

Weifer Rost
Wei3er Rost (unten)
Zusammenbausatz Compact 220

GARANTIEZEIT AUSSEN
5 Jahre Garantie auf Teile Edelstahl
und Lohn
INNENRAUM
Weil3

Kéltemitteltyp: R600a / Kaltemittel: 0,036 kg / CO2-Aquivalent: 0,108
kg

Energieverbrauch Energieeffizienz-

klasse

Energieeffizienz- |Energieeffizienzindex
klasse Standard (EEI)

197 kWh,/Jahr At+

ZERTIFIZIERUNGEN

1SO 22041-2019 9,92 EEI
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HOSHIZAKI

COMPACT K220RDR G E

SPEZIFIKATIONEN
Temperaturbereich RostmaB Volumen, brutto Nettonutzinhalt Elektrischer Anschlusslei Klimakl Gerduschniveau | Kalteleistung - bei
Anschluss -10°C
+1/+12°C Rost 483,8 x 433 mm 1231 77 L 230V, 50Hz 70W 4 38,8dB 63 W
VERSANDANGABEN
Breite (verpackt) Tiefe (verpackt) Héhe (verpackt) [Volumen (verpackt) Bruttogewicht Breite Tiefe Hohe Nettogewicht
614 mm 720 mm 997 mm 0,441 m3 52 kg 595 mm 645 mm 833 mm 43 kg
Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um
sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum
Zeitpunkt der Verdffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV ibernimmt keine
Verantwortung oder Haftung fiir Druckfehler oder Auslassungen oder fir eine
Fehlinterpretation der Informationen in dieser Versffentlichung und behélt sich das
Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.
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HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki lberia
Hoshizaki ltalia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es

commerciale@hoshizaki.it

sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlénder

Andere Lander

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com
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