| HOSHIZAKI

COMPACT F220LDR GE
TIEFKUHLSCHRANK

o ow 7777‘.':-‘-
-
ENTHALTENES ZUBEHOR

1 weifber Drahtrost (483,8x 433 mm) + 1 Bodenrost

PRODUCT SERIES: COMPACT, COMPACT 220
ARTIKELNUMMER: 163220010

COMPACT K 220 Modelle entsprechen nicht nur der EU-Ecodesign-
Kennzeichnungsverordnung, sondern diese Kihlschrénke zéhlen mit der
Energieeffizienzklasse A+ auch zu den energieeffizientesten Kompakimodellen auf
dem Markt.

Eine genaue, im gesamten Innenraum gleichbleibende Temperatur ist fir einen
Lebensmittellagerschrank von entscheidender Bedeutung. GRAM COMPACT
bietet dies mit einem einzigartigen Umluftsystem und einem Kéltesystem mit
entsprechender Kélteleistung. So haben diese Schrénke zum Beispiel auch etwa
70% mebhr Isolierung als ein Flaschenkihler.

COMPACT K 220 verfiigt Gber ein effizientes Kéltesystem und ist fir eine
Umgebungstemperatur von bis zu 30°C (Klimaklasse 4) ausgelegt. Dank der
Kalteanlage mit Uberkapazitdt bietet es zudem eine geringe Warmeemission bei
minimaler Kompressorlaufzeit.

COMPACT 220 Modelle sind so konzipiert, dass sie unter Arbeitsplatten in
gewerblichen Arbeitsumgebungen passen. Mit einer Breite von 59,5 cm, einer
Tiefe von 64,2 cm und einer Héhe von nur 83 cm eignen sich diese Schrénke
ideal zum Einbauen unter Arbeitsplatten. Als freistehender Schrank bietet der
COMPACT 220 mit seiner "Tischplatte" zusétzliche Arbeitsfléche.

Material auBBen: Edelstahl oder weif3

Material innen: Weif3es Polystyrol (PS)Volumen, brutto: 128 Lir.

e Energieeffizientes Umluftsystem

® Rechts angeschlagene, umschlagbare, massive Tir mit Schloss

e Umschlagbare Tir (inklusive Glastiiren)

¢ LED-Beleuchtung (nur bei Glastiir)

® Bodenrost 484.70mm (B) x 300mm (T) / Rost oben 483,80mm (B) x 433mm
(T)

¢ Automatische Abtauung

* Verbesserte Energieeffiziensklasse

e Verbesserte Innenbeleuchtunng der Glastir-Modelle

* NEU: Erweiterter Luftfihrungskanal

¢ Kondensatorlisfter fir ein Hochleistungskihlsystem

GARANTIEZEIT AUSSEN
5 Jahre Garantie auf Teile Weil3
und Lohn
INNENRAUM
Weil3

Kéltemitteltyp: R600a / Kaltemittel: 0,034 kg / CO2-Aquivalent: 0,102
kg

Energieverbrauch Energieeffizienz- Energieeffizienz- |Energieeffizienzindex
klasse klasse Standard (EEI)
700 kWh/year A 1SO 22041-2019 24,73 EEl
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COMPACTF220LDRGE

SPEZIFIKATIONEN
Temperaturbereich RostmaB Volumen, brutto Stromversorgung [Verbindungsbelastung Klimaklasse Gerdauschniveau Kalteleistung - bei
-25°C
-25/-5°C Rost 483,8 x 433 mm 1231 230V, 50Hz 150 W 4 39,2dB 186 W
VERSANDANGABEN
Breite (verpackt) Tiefe (verpackt) Héhe (verpackt) [Volumen (verpackt) Bruttogewicht Breite Tiefe Hohe Nettogewicht
614 mm 720 mm 997 mm 0,44 m3 53 kg 595 mm 642 mm 833 mm 44 kg

Maf3zeichnung folgt in Kiirze

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki lberia
Hoshizaki ltalia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es

commerciale@hoshizaki.it

sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlénder

Andere Lander
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orderSE@hoshizaki.dk
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