
COMPACT F220L DR G E
CONGELADOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 estante blanco (483,8 x 433mm) y 1 estante inferior

EXTRAS OPCIONALES
Rejilla rilsanizada blanca
Rejilla inferior rilsanizada blanca
Kit de superposición Compact 220

Consumo eléctrico Clase de eficiencia
energética

Estándar de clase de
eficiencia energética

Índice de Eficiencia
Energética (EEI)

700 kWh/año A ISO 22041-2019 24,73 EEI

GAMMA DE PRODUCTOS: COMPACT 220
NÚMERO DE ARTÍCULO: 163220010
PAÍS DE ORIGEN: INDIA

Hoshizaki COMPACT F220L DR G E es un armario de congelación con un
volumen interior neto de 77 l y clase de eficiencia energética A. Tiene una altura
de 833 mm incluidas patas niveladoras y 645 mm de profundidad.

Sistema de refrigeración ventilado
Sistema de circulación de aire
Corte automático del ventilador cuando se abre la puerta
Descongelación automática
Controlador digital con indicador de temperatura
Puerta con bisagras a la derecha
Puerta reversible
Cerradura de puerta
2 estantes blancos
Debajo del equipo van instaladas 2 patas niveladoras en la parte frontal y 2
ruedas en la parte trasera

PERÍODO DE GARANTÍA

5 años en piezas y mano de
obra

EXTERIOR

Blanco

INTERIOR

Blanco

Tipo de refrigerante: R600a / Refrigerante: 0,034 kg / Equivalente de
CO2: 0,102 kg
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Hoshizaki Iberia
Travessera de Gràcia, 73-79 4t 6ª
08006 Barcelona
España

T. +34 (0)93 626 03 17
info@hoshizaki.es
www.hoshizaki.es
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COMPACT F220L DR G E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Rango de

temperatura
Tamaño del estante Volumen bruto Volumen neto

utilizable
Fuente de

alimentación
Carga de conexión Clase climática Nivel de sonido Potencia frigorífica

(a -25°C)

-25/-5°C Repisa 483,8 x 433
mm

123 l 77 l 230V, 50Hz 150 W 4 39,2 dB 186 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Ancho (en caja) Profundo (en caja) Altura (en caja) Volumen (en caja) Peso bruto Ancho Profundo Altura Peso neto

614 mm 720 mm 997 mm 0,441 m3 53 kg 595 mm 645 mm 833 mm 44 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para
asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el
momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna
responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier
interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva
el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

 

 
 
 
 

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl

Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk

Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de

Hoshizaki France info@hoshizaki.fr

Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es

Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it

Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

 
 
 
 

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl

Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no

Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk

Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk

Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com

Otros paises sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es
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