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IM-45WPE-F-25
Fabricador de Cubitos con Depésito

Incorporado

Capacidad de produccién (kg/dia) - AT 10°C, WT 10°C:
47

Capacidad de almacenaje del depésito: 18 kg

TIPO DE HIELO: Cubito pequeiio (S) - 25

23 mm

25 mm

25 mm

n

Cube Size: @EFED
Weight: 13 g

ACCESORIOS INCLUIDOS

Kit de instalacién, Patas, Pala

EXTRAS OPCIONALES
El sistema de filtracién 4HC-H, kit de higienizacién UV-C

FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES
4HC-H Simple, 4HX Cartucho de repuesto

GAMMA DE PRODUCTOS: FABRICADORES DE CUBITOS DE HIELO
NUMERO DE ARTICULO: M111-D103
PAIS DE ORIGEN: GRAN BRETANA

Esta Hoshizaki IM-45WPE-F-25 FlexiCube es un fabricador de cubitos con
depésito integrado y refrigerado por agua, produce hasta 47 kg de hielo cada
24h.

Hoshizaki recomienda que el condensador enfriado por agua se conecte a un
sistema de recirculacién de agua en circuito cerrado utilizando una torre,
enfriador de agua o similar. El suministro de agua debe realizarse a través de una
configuracién via vélvula de bola/tanque de ruptura. Si bien la conexién de un
condensador enfriado por agua a una fuente de agua potable de la red no
afectard el rendimiento de la maquing, sin duda generard un alto consumo de
agua y desperdicio de un valioso recurso, lo cual no es recomendable. Es
probable que la conexién de tales unidades a la red de suministro de agua
potable pueda infringir las regulaciones locales de la autoridad del agua.
Dimensiones y peso de los cubitos de hielo - descargo de responsabilidad: Solo
con fines ilustrativos. El tamafio y el peso del cubo pueden diferir debido a las
condiciones de instalacién locales.

e Sistema de fabricacién de hielo con ciclo de enguaje automético
¢ Cada ciclo se produce con agua dulce
El sistema de celda cerrada ayuda a producir hielo compacto, duro y

geometricamente perfecto

El sistema de produccién de hielo en circuito cerrado es la mejor proteccién
contra la posible contaminacién del hielo

Acceso fécil al panel de control a través del frontal

Bomba de drenaije interna

El kit higienizacién UV-C puede instalarse posteriormente

El sistema viene con una bomba de agua magnética DC de velocidad
variable que no tiene acoplamiento directo, lo que evita cualquier fuga
* Juntas de puerta extraibles

¢ Bandeja del agua de facil remplazo

PERIODO DE GARANTIA EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 441, Acero

3 afios en piezas y mano de
P Y galvanizado (parte trasera)

obra

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,09 kg / Equivalente de
C0O2:0,27 kg

CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (mdxima):
40 °C, Presién de suministro de agua (minima): 0.07MPa (0.7bar),
Presién de suministro de agua (méxima): 0.8 MPa (8bar), Temperatura de
suministro de agua (minima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua
(méxima): 35 °C, Rango de voltaje (Voltaje nominal): 6%

CERTIFICACIONES

[SO C€ ﬂg@

HOSHIZAKI » SO 9001

OFQOD SAFET

ERTIFICATIO

—— T

B
.

ed,
GICJEELIT‘

~IEl

Hoshizaki Iberia T.+34(0)93 62603 17
Travessera de Gracia, 73-79 4t 62 info@hoshizaki.es
08006 Barcelona www.hoshizaki.es

Espaiia

sdbado, 24 octubre 2026, 11:01



mailto:info@hoshizaki.es
www.hoshizaki.es

HOSHIZAKI

IM-45WPE-F-25

N o
[
g
N
% A\ |
7 N 5
1 N g
o o
7 N\
503 POWER CORD
2000 LONG OUTSIDE
WATER INLET
(287) 460 G3/4
40 e 390 30 i 67
e
\ /i L
: .
\\\ . : #~
/ = :?\3:
. D 7 | % Q ‘S'?\f* ©
- N/ o = :§~E 9
g |
5 AT I
] : mmuﬂﬂﬂm]ﬂﬂﬂﬂﬂ”” -
AT o Tk y
[ Y T

i
! I

A\ /
& 2 2 5 &
‘ = + 12 51 114_\_DRAIN OUTLET
33 435 HE E5E (Y 201 | 330 [l 103 COOLING WATER G
5 ADJUSTABLE LEGS / Re1/2(0UTLET)
2 (ACCESSORIES) COOLING WATER
2 Re1/2(INLET)
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Sistema de Fuente de Consumo eléctrico Proteccién del Expulsién de calor (AT Capacidad de Capacidad de Capacidad de
refrigeracién alimentacién interruptor automdatico 32°C, WT 21°C) produccién (kg/dia) - | produccién (kg/dia) - | produccién (kg/dia) -
eléctrico AT 10°C, WT 10°C AT 21°C, WT 15°C AT 32°C, WT 21°C
Refrigerado por agua 1/220 - 240V/50Hz 0,22 kW 5 Amperio 0,44 kW 47 44 39
ESPECIFICACIONES DE ENVIO
Ancho (en caja) Profundo (en Altura (en caja) Volumen (en Peso bruto Ancho Profundo Altura Dimensiones de Peso neto
caja) caja) las patas
635 mm 520 mm 1.007 mm 0,332 m3 54kg 503 mm 456 mm 840 mm para patas agregar 46 kg
90-125 mm
Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para Por favor, observe: Este tipo de fabricador de hielo se produce Gnicamente bajo
asegurar que la informacién contenida en esta ficha técnica sea precisa en el pedido. Por favor, tenga en cuenta que los plazos de entrega serdn més largos.

momento de su publicacién. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna
responsabilidad por errores tipogrdficos u omisiones, ni por cualquier
interpretacién errénea de la informacién contenida en la publicacién, y se reserva
el derecho de realizar cambios sin previo aviso.
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f ’\ Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
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