COMPACT K420R L1 DRGE

KOELKAST

TOEBEHOREN INBEGREPEN
4 witte draadrooster (483,8x 433 mm) + 1 draadrooster onder

OPTIONELE EXTRA'S

Draadrooster wit

Draadrooster wit, onder

Set verstelbare RVS poten, H=100-130 mm
Set verstelbare RVS poten, H=130-200 mm
Set wielen, H= 125 mm

Voetpedaal deuropener

PRODUCT SERIE: COMPACT 420
ARTIKELNUMMER: 151421010
LAND VAN OORSPRONG: INDIA

Hoshizaki COMPACT K420R L1 DR G E is een koeler met een netto bruikbaar
volume van 265 liter en valt in energie-efficiéntieklasse B. De kasthoogte is
1876-1911 mm en de diepte 642 mm. De poten zijn verstelbaar van 100-130

mm.

* Geventileerde koeling
e Luchtcirculatiesysteem

¢ Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur

¢ Automatische ontdooiing

e Elekironische regeling met temperatuurindicator

® Rechts afgehangen deur

® Omkeerbare deur

e Deurslot

® 5 witte roosters

¢ Voetpedaal deuropener (toebeh.)

GARANTIEPERIODE UITWENDIG
5 jaar RVS
INTERIEUR
Wit

Type koudemiddel: R600a / Koelmiddel: 0,048 kg / CO2-equivalent:

0,144 kg
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Energie verbruik Energie- Standaard energie- | Energie-efficiéntie-
efficiéntieklasse efficiéntieklasse index (EEI)
310 kWh/jaar B 1ISO 22041-2019 29,62 EEI
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HOSHIZAKI

COMPACT K420R L1 DRGE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik Plankgrootte Volume, bruto Netto bruikbare Voeding Vermogen Klasse van het Geluidniveau Koelcapaciteit - op
volume klimaat -10°C
+1/+12°C Rooster 483,8 x 433 3431 2651 230V, 50Hz 120 W 4 39,8dB 122 W
mm
VERZENDSPECIFICATIES
Breedte (verpakt) | Diepte (verpakt) |Hoogte (verpakt) [Volume (verpakt)| Bruto gewicht Breedte Diepte Hoogte inclusief | Hoogte inclusief | Netto gewicht
poten (minimum) [poten (maximum)
614 mm 720 mm 2.037 mm 0,377 m3 87 kg 595 mm 645 mm 1.876 mm 1.906 mm 76 kg
Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit
specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV
aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische
fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de
publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.
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HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium

Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland

Hoshizaki France
Hoshizaki lberia
Hoshizaki ltalia

Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk

info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es

commerciale@hoshizaki.it

vertrieb@hoshizaki.de

sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands

Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki

.nl

salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk

uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
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