
JMA-B36W
Urządzenie do gotowania ryżu

AKCESORIA W KOMPLECIE
Miarka, Łopatka do ryżu

NUMER ARTYKUŁU: JMA-B36W
KRAJ POCHODZENIA: JAPONIA
MARKA: TIGER

TIGER JMA-B36W to sterowana mikrokomputerowo urządzenie do gotowania
ryżu o pojemności 3,6 litra surowego ryżu. Zaprojektowane z myślą o
minimalizacji marnotrawstwa ryżu poprzez zapobieganie jego rozgotowaniu lub
przypaleniu oraz z możliwością utrzymywania ryżu w cieple przez 12 godzin.

Mikrokomputerowe urządzenie do gotowania ryżu
Inteligentna kuchenka do ryżu, która automatycznie dostosowuje temperaturę i
czas gotowania, aby uzyskać idealny ryż, zapobiega rozgotowaniu,
zmniejsza ilość odpadów i oszczędza energię.
2 tryby pracy – normalny i szybki.
Czas gotowania w trybie standardowym: 52–67 min.
Czas gotowania w trybie szybkim: 33–55 min (bez czasu absorpcji).
Automatyczna funkcja utrzymywania ciepła.
Pokrywka otwierana za pomocą wygodnego przycisku.
Nieprzywierająca miska wewnętrzna o grubości 1,8 mm.
Trzy wyjmowane elementy do czyszczenia (miska wewnętrzna, pokrywa
wewnętrzna i tacka do zbierania
kondensatu), które są łatwe w czyszczeniu i konserwacji.
Obudowa ze stali nierdzewnej.

OKRES GWARANCJI

2 lata na części zamienne i
robociznę

OBUDOWA

Stal nierdzewna

WNĘTRZE

Stal nierdzewna
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Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com
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JMA-B36W

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pojemność gotowania i podgrzewania Zasilanie Obciążenie przyłącza

3,6 l 1/220-240V, 50/60Hz 1 385 W

SPECYFIKACJA WYSYŁKI
Szerokość (w
opakowaniu)

Głębokość (w
opakowaniu)

Wysokość (w
opakowaniu)

Objętość (w
opakowaniu)

Waga brutto Szerokość Głębokość Wysokość Waga netto

424 mm 414 mm 429 mm 0,075 m3 10,4 kg 360 mm 426 mm 383 mm 8,3 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej
karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi
odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację
informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian bez uprzedzenia.

 

 
 
 
 

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl

Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk

Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de

Hoshizaki France info@hoshizaki.fr

Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es

Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it

Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

 
 
 
 

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl

Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no

Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk

Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk

Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com
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